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Description du réseau

Conduite principale (intercepteur) de pres de
20 km

Réseau gravitaire en presque totalité

Usine d’épuration des eaux d'une capacité de 19 700
m°>/jour

Population desservie d’environ 24 000 personnes

32 ouvrages de surverse



Politique municipale pour une
gestion durable de 'eau

Mise en place en avril 2005
4 axes principaux:
1. Gérer la consommation d’eau potable

>. Poursuivre 'assainissement et ameéliorer la
gestion des eaux usées

3. Protéger la qualité de I'eau et des écosystémes
aquatiques

4. Favoriser les activités récréotouristiques relatives
al'eau



Problématique de débordements a
la riviere
32 ouvrages de surverse

Pas de débordement en temps sec
(respecté)

7 débordements permis par ouvrage, entre le
1° mai et le 30 novembre
de chaque année (non respecté)

Difficulté d’autoriser des nouveaux
développements par le MDDEFP



Plan de mise aux normes

Firme BPR

Campagne de mesure de débits et de pluviométrie
Modélisation

Validation avec le MDDEFP

Ingénierie préliminaire

Evaluation des cofits



Mise en place d’un programme de
débranchement de gouttieres

Projet en phases (sur 3 ans) - 2007 a 2009
Inspection de toutes les résidences et petits batiments

Suivi des résidences non conformes tout le long du projet
et 2 ans apres la fin des inspections
Différents outils et approches
1. Dépliant
Affichette de porte
Croquis
Concours Gérer mon eau de pluie
Journal local
Approche d’accompagnement
Aucune amende distribuée

N ow s Wb



f
/

Ville de Thetford Mines
et

Direction des

Etude sur le débranchement des gouttiéres

Sortie chaine de rue
Connecté au phuvial
Toit piat
Indoterming

Type_égout
construit_pseudo-séparatl 36.4 %
unstaire 31.2%
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Qufh&st-ce qu'une gouttiére ?
non conforme#
Une gouttiére non conforme est une gouttiére qui permet
a l'eau de pluie de se diriger directement ou indirectement
dans le réseau d'égout municipal, et ce, dans un court
délai. Voici les exemples les plus courants :

1. Branchement au drain de fondation

2. Branchement directement a la rue

PRO Design 338-1410

Dé\&eloppement de la Ville menacé

Img\dation de votre sous-sol

Incapacité de traiter la surcharge a l'usine

Problématique

Les gouttiéres de nombreuses résidences se jettent
directement ou indirectement aux réseaux d'égouts
municipaux. Ce débit additionnel peut avoir les
répercussions suivantes :

Le Ministére du Développement durable, de
I'Environnement et des Parcs (MDDEP) exige que les
déversements dans les riviéres soient diminués, sous
peine de suspension de tout émission d'autorisation
pour de nouveaux travaux relatifs au développement
résidentiel et industriel.

Si les gouttiéres sont connectées au drain de fondation,
il est possible que le drain soit surchargé, donc moins
efficace. Cela peut provoquer une inondation de votre
sous-sol.

d'épuration de la Haute BECANCOUN (e s 1ot

La quantité d'eau de pluie additionnelle qui est dirigée
vers le réseau d'égouts est traitée a 'usine d'épuration
de la Haute Bécancour (secteur Black Lake), générant
ainsi une surcharge entrainant des coiits supplémen-
taires. Si la situation perdure, la capacité de traite-
ment de l'usine devra étre augmentée, ce qui
nécessitera des investissements majeurs de la

part de la Ville.

Déy.ersements dans les riviéres

En temps de pluies intenses, lorsque le débit dans
I'égout sanitaire devient trop élevé, le surplus d'eaux
usées se déverse directement dans les riviéres
provocant ainsi une détérioration accélérée de la
qualité des cours d'eau.

Aldeg-zous *

S L'eau une ressource durable pour la vie

et pour I'@avenir




[
Qu'est-ce qu'une gouttiére
5 conforme 2

Une gouttiére conforme est une gouttiére qui évacue

I'eau de pluie en surface sur la propriété, & une distance
d'au moins 1.5 métre des fondations, soit sur une pelouse,
un jardin, une haie de cédres, etc. permettant ainsi a I'eau
de s'infiltrer dans le sol.

Voici quelques fagons conformes d'évacuer les eaux de pluie :

1. Utiliser un systéme de récupération d'eau de pluie

Foeine
axguestions

Q: Est-ce qu'll y a une réglemenhﬂon municipale
concernant les gouu:leres'?
R : Oui, le réglement n° 181.

Q : Suis-je dans I'obligation d'effectuer le débranchement
concernant les gouttiéres?

R : Oui, si vous ne vous conformez pas a la réglementa-
tion, des amendes pourraient étre émises.

Q : Qu'est-ce qu'un drain de fondation?

R : C'est une tuyauterie perforée qui est installée sous
terre autour d'un batiment, au niveau de la semelle des
fondations.

Q : Qu'est-ce qu'un réseau d'égout unitaire?

R : C'est un réseau dans lequel une seule et méme
conduite capte les eaux usées des résidences ainsi que
les eaux de pluie provenant des drains de fondation et
des puisards de rue pour les acheminer a une station
d'épuration.

Q : Qu'est-ce qu'un réseau d'égout séparé?

R : C'est un réseau dans lequel il y a deux conduites.
Une conduite capte les eaux usées des résidences pour
les acheminer a une station d'épuration et une autre
conduite capte les eaux de pluie provenant des drains
de fondation et des puisards de rue pour les envoyer
directement dans la riviére.

Q : Si ma rue est desservie par un réseau séparé, dois-je
quand méme débrancher mes gouttiéres?

R : Oui, car méme si les eaux provenant des gouttiéres
sont envoyées dans |'égout pluvial, il reste que ces eaux
sont évacuées directement dans les riviéres, ce qui a
grande échelle contribue a faire déborder les riviéres.

Q : Ma résidence a un toit plat et le drain de toit se
vide directement dans I'égout. Que dois-je faire?

R : Contactez-nous afin que nous puissions effectuer
une visite et évaluer les solutions possibles.

g/

1l est également possible d'aménager un jardin pluvial.
A cet effet, consultez le document Un jardin pluvial

_ pour mieux gérer les eaux de ruissellement dans

votre cour, publié par la SCHL et disponible en ligne au
www.cmhe-schl.gc.ca.

Agissez le plus rapidement possible pour nous aider a
régler le probléme de surcharge de nos stations
d'épuration et pour éviter, par le fait méme, I'inondation
de votre sous-sol.
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Veulillez consulter notre site web au
www.ville.thetfordmines.qc.ca sous la rubrique
Services aux citoyens / Environnement.

Vous pouvez également contacter M. Daniel Cyr,
ingénieur, aux Services techniques et environnement
de la Ville de Thetford Mines au 335-2981 poste 382

ou encore par télécopieur au 335-6931.

Ville de Thetford Mines
Services techniques et environnement
625, rue Jalbert Est
Thetford Mines (Québec) G6G 6T1



Raisons pour lesquelles le projet de
débranchement des gouttiéres a été mis en
place :

1. Diminuer les débits dans les égouts.

2. Diminuer les déversements d'eaux usées dans
les riviéres.

3. Minimiser les risques de refoulement.

4. Minimiser les débits d'eaux usées envoyés a
l'usine d'épuration de la Haute-Bécancour.

5. Exigences du ministére du Développement
durable, de 1'Environnement et des Parcs.

Gouttiéres conformes :

1. Gouttiéres qui évacuent l'eau en surface de
maniére & ce que l'eau s'infiltre dans le sol et
ce, en éloignant l'eau des fondations a I'aide
d'un déflecteur, d'un tuyau déflecteur ou d'un
autre systéme similaire.

2. Gouttieres branchées a un systéme de
récupération d'eaux de pluie et dont le
trop-plein s'évacue en surface de maniére a ce
que I'eau s'infiltre dans le sol.

3. Gouttiéres branchées a un drain perforé
souterrain qui éloigne I'eau des fondations. Ce
drain doit reposer sur un lit de gravier et se
déverser dans une fosse de rétention en
gravier.

Gouttiéres non conformes :

1. Gouttiéres qui sont branchées aux drains de
fondations.

2. Gouttiéres qui sont branchées a un drain qui se
déverse directement dans la rue.

3. Gouttiéres qui se déversent dans I'entrée
asphaltée et qui dirige 'eau vers la rue.

Notes importantes :

® Lorsque des modifications sont effectuées, il
faut s'assurer de ne pas nuire aux terrains
avoisinants.

* En cas de non-conformité, vous trouverez une
lettre dans votre boite aux lettres qui vous
donnera plus de précisions.

AVIS D'INSPECTION

Services techniques et environnement

Ville de

Thetford Mines
—%\

Projet de débranchement des gouttiéres

Un inspecteur des Services techniques et
environnement est passé et a procédé a
I'inspection de vos gouttiéres alors que vous étiez
visité le :

Vos gouttiéres sont considérées :

D Conformes

l:l Non conformes

Explications :

Croquis :

Si vos gouttiéres sont non conformes, veuillez
effectuer les modifications ou contactez-nous au
418-335-2981, poste 394. Demandez :

(Voir au verso pour d'autres explications.)



Réseau unitaire

Cas 1:
gouttiére raccordée ou drain des fondations

Cas 2;
gouttiére se déversant a la rue

chaine de rue

puisard

drain de fondation

" O] d’é t -t .
Service prive degout sanitaire égout combiné vers la station

d’épuration des eaux usées



Réseau pseudo-séparatif

Cas 1:
/_ gouttiére raccordée au drain des fondations

Cas 2:
gouttiére se déversant @ la rue

Cas &
gouttiére se déversant
sur le terrain

chaine de rue

puisard

drain de fondation

service privé d'égout sanitaire égout pluvial vers la riviére

&gout combiné vers la station
d'épuration des eaux usées



Réseau sépare

Cas 1:
gouttiére raccordée au drain des fondations

Cas 2:
gouttiére se déversant & la rue

chafne de rue

puisard

drain de fondation
service privé d'égout sanitaire
service privé d'égout pluvial égout pluvial
égout sanitaire vers la station vers la rivire
d'épuration des eaux usées
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Repérer le tuyau et couper & 1.5 métres [5 pieds] de la chaine de rue.

. Creuser environ 0.3 metres [1 pied] sous le tuyau.

Perforer des trous de 10 millimétres [3/8 pouce] sur le fond du coude afin que I'eau puisse évacuer.

. Placer le coude de fagon a ce que I'embouchure soit égale au sol.

Remblayer avec du gravier jusqu'au dessus du tuyau et placer une membrane géotextile.

. Installer la grille de déversement sur I'embouchure du coude, fabriquée avec un bouchon perforé de

trous de 10 millimétres [3/8 pouce].

0.3 [1']—

P o s Travaux publics, génie
Thetford Mines €t Environnement
%\

Installation d'un coude gicleur
pour gouttiére se dirigeant
ou pouvant étre dirigée a la rue

Flchler: S: \desain\agout\pluva\Brochure—gouttidres.dwg Tracé por: Alain Compeou Daote:18 Lin 2010




FORMULAIRE DNSCRIPTION,

(e}
)
Ville de

mtford Mines

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Conseiller ou district :

Date limite d'inscription :
Premier vendredi de septembre, 16h30

Retournez ce coupon a :

Monsieur Martin Regimbal
Ville de Thetford Mines
144, rue Notre-Dame Ouest, C.P. 489
Thetford Mines (Québec) G6G 5T3

]

|
x Pour la réalisation de votre projet de récupération
d'eau de pluie, vous trouverez, chez vos
quincailliers préférés, les pieces et
équipements qui vous seront
nécessaires.
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En application'de’la’ Politique mginapale/ "
Pour’une gestion durable de leaUJ

RS

_ Thetford Mines
—_—

-

Pour un systéme déja pensé et el ent Concu, Vous pouvez contacter :

-

H Sovotech / 334-0770
X Quincaillerie Raoul Paré & Fille / 338-6757
Coopérative agricole des Appalaches / 335-2968, 423-5026




BUTS DU PROGRAMME

Inciter la population a récupérer l'eau de pluie pour
son utilisation lors des travaux domestiques (exemples :
lavage des voitures, des entrées, arrosage des jardins
et potagers, etc.);

Réduire la consommation d'eau potable. d

LES AVANTAGES

4 Economise I'eau potable;

4 Prolonge la durée de vie des réseaux d'égouts;
4 Diminue I'érosion aux abords des cours d'eau;
4 Diminue la pollution des cours d'eau.

RESPONSABLE DU PROGRAMME

Service des travaux publics, du génie
et de I'environnement de la
Ville de Thetford Mines
Tél. : 335-2981, poste 397
M. Martin Regimbal

PRIX
Ln montant de 100 $ sera versé par la Ville
de Thetford Mines aux gagnants qui rempliront
les conditions d'admissibilité.
Un prix pour le systeme le plus ingénieux.

Un prix pour le systeme le plus stylisé.

ADMISSIBILITE AU CONCOURS

Tout propriétaire d'un batiment situé sur le
territoire de la ville est admissible, sauf les
immeubles gagnants des années précédentes.
Les propriétaires ayant adhéré, bénéficié ou
participé a un autre programme de récupération
d'eau de pluie ne seront pas admissibles; d

Le systétme de récupération d'eau de pluie utilisé
ou l'unité de captage devra permettre de récupérer
un volume minimal de 30 gallons (136 litres) par
unité de captage;

Le systtme devra étre opérationnel au plus tard
dans les 30 jours du tirage déterminant les gagnants.

d

REGLES DU CONCOURS

Quatre propriétaires seront choisis par district,
totalisant 40 gagnants, par tirage au sort lors de la
premiére séance publique du Conseil du mois
d'octobre. d

Une seule subvention sera accordée par immeubled

Le coupon de participation devra étre recu a la
Ville au plus tard le premier vendredi de septembre,
16h30. O

Le prix de 100 $ sera versé a la suite de la visite
de conformité du responsable du Programme

municipal. d

Lle gagnant devra permettre la visite de son
installation, s'il y a lieu, au moins une fois pour
le public intéressé.

Extrait du message du Conseil municipal
inclus dans la Politiqgue municipale
Pour une gestion durable de I'eau (26 avril 2005)

L'eauune

ressource d::’al::lf VI e
i '; I avenir.




Résultats du programme

Services techniques et environnement

<. Ville de

Thetford Mines

Débranchement des gouttieres - Rapport d'état

Mars 2011
Année d'inspection
2007 2008 2009 2010 total
Total des résidences inspectées 2494 2606 2377 740 8217
Résidences considérées conformes lors de la 1°° visite : 795 1206 1178 399 3578
Résidences considérées non conformes lors de la 1°"° visite : 1699 1400 1199 341 4639
Résidences toujours non conformes
Résidences sans gouttiéres ou a toit plat 362 435 501 24 1322
Résidences exemptées d'un débranchement 8 83 72 2 165
Autres résidences toujours non conformes 224 152 333 301 1010
Total 594 670 906 327 2497
Résidences qui ont effectué leurs modifications pour se rendre conforme 1105 730 293 14 2142
% des résidences conformes a la premiére visite: 32% 46% 50% 54% 44%
% des résidences conformes apres I'opération de débranchement : 76% 74% 62% 56% 70%




Black Lake

Thetford Mines

&

Ville de Thetford Mines
Direction des services techniques
et environnement

Localisation des propriétée dont les
gouttieres ont été débranchées

Ville_2003_centres-rues_Clip
Résidences_débranchées_07




Conclusion

Pour les 2142 résidences débranchées, on estime a
pres de 200 000 m° le volume d’eau dévié
annuellement des réseaux d’égout

Utiliser une approche incitative plutot que
coercitive

Important de donner des informations sur les
raisons qui poussent a faire ce programme



QUESTIONS



